Formas de seleccionar el acoplamiento

N: Potencia en HP o Kw
n: Velocidad en RPM
S: Factor de servicio
Mt: Momento de torsion

Si N en HP se aplica Mt = 2162+ N » S en Kgm,

n

Farmula de aplicacion datos

Si N en Kw se aplica Mt = 274+ N+ S en Kam,
n

S, = Motor eléctrico
S, = Turbina
S, = Motor a nafta o diesel

Cimas transponadoras, apargjos Ivianos, aspiradoras S, =1
pequefios, bombas cenirifugas peguefias, servo 1=
MACUINAS CON COMSUMO molores, ascensores vianos, maguinaria (extil, frans-
A DE FUERZA UNIFORME misiones, cangilones, venliladores o aspiradores, 52 =13
magquinas herramlentas allladoras, maquinas livianas
an ganaral, lurbd Sompresor. 53 =1 *E
Hornos rotathvos, aghadores, amasadara, guiliotina, 51 = 1,5
MACUIMAS MEDIAMNAS Y embrague, telares, ekevader, monlacargas, bomba de
B SEMIPESADAS (Pico de carga | mistén. cinta transponadora, malines a rodille, zaran- S, =18
hasta 125% de HF":I da, secador, mazcladoras para puipa, comerideres
de corriente. 53 =2
MACUINAS PESADAS CON Excavadoras, laminadora, motobombas a pistdn,
GGH'SUMD ﬂE FLFEHEA cakandra pdra cauchon, rfuradoras, ealiladoras, bome- 5 - 2
IREEGULAR Pico decarga | 8% % plston. molinos, e, Cefnierkio. apareios pesa: :
c hastal50% de H F*II dos, porforaderas de pozos, bombas pars pronsas 52 =25
o Midraulicas, cilindros de laminacidén, grupos ek
Ir nas, malings a marillo, bomba a pis1én doble
RS DEEIEONE | o o s s e | a5z
MlE HTI::' HlEUHUS'D ' consiuccitn
EJEMPLO DE CALCULD

Se desea saber cual es &l acoplamiento adecuado para conectar un motor ekéctrico a una bomba centrifuga con con-
suma da fusrza uniforme, la polencia absorbida es 2 Kw, La velocidad es de 1400 APM.

El factor de sanncio 85 AS, = 1 _
Aplicando la formula comespondianie resulta:

Mi=274221 .. 139 Kgm
1400

Fl resultado obtenido se busca en tabla N¥ 2

Momento en Kgm. Par maximo TABLA N® 2
M-1 M-2 M-3 M-4 | M5 M-6 M-7 M-8
' Desde | Desde™ Desde Desde : Desde Desde Desde
3,20 9,54 21,50 54,20 s db” [ 242 730
Hasta Hasta Hasta Hasta Hasla Hasta Hasta Hasta
3.20 9,54 21,50 54,20 95,40 242 730 1460

Como vemos comesponde aplicar un acoplamiento TUPAC UNIVERSAL Modelo M-1, luego nos remitimos a &
tabla N* 3 (tabla de dimensiones) para saber si comesponde el M-1A 0 el M-1B, eso dependera del o del efe.

OTRO EJEMPLO:

Se necesita acoplar motor y bomba para prensa hidraulica, el consumo de fuerza es imeguiar, el molor eléctrico
tiene 15 HP y trabaja a una velocidad de 1500 RPM.
El factor de senvicio es: CS, = 2.

Aplicando la formula comespondiente resulta:

Mi= 11622152 _ 14 32 Kgm "

1500

El resultado cbtenido s busca en tabla N® 2
Como vemos cormesponde aplicar un acoplamiento TUPAC UNIVERSAL Modelo M3,
luego nos remitimos a tabla N9 3 (tabla de dimensiones) para saber si corresponde de el M 3A o

al M 3B, eso dependera del © del aje.




